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TERMO DE ADJUDICAGAO

Prefeitura Municipal de Sao Bernardo
Prefeitura Municipal de Sao Bernardo
Registro de Pregos Eletrénico - 040/2021

Resultado da Adjudicacao

ltem: 0cd1
Descrigao ITEM DESCRIGAD DO OBJETOD UND QTD VALOR
UNIT VALOR
TOTAL
G1 Veiculo tipo pick-up cabine simples. c/ tracéo 4x4, zero km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine. Freio ¢/ (A.B.S.) nas quatro

rodas. modelo do ano da contratagAc ou do ano postenor, adaptado p/ ambulincia de SIMPLES REMOCAQ, implementado cf bau de
aluminio adaptado ¢ portas traseiras. C/ capacidade min de carga 1.060 kg Motor; Poténcia min 100 cv: ¢/ todos os equipamentos de
serie ndo especificados & exigidos pelo CONTRAN; Snorkel p/ captagdo do ar de admissao do molor e diferencial, Capacidade
volumeétnca ndo inferior a 5.5 metros cubicos no total. Sist. Eletrice: Onginal do veiculo, ¢ montagem de batena adicional min
100A.Independente da poténcia necessaria do alternador, ndo serdo admitidos alternadores menores gue 120A Inversor de carrente
continua (12V) p/ alternada (110V) cf capatidade min de 1.000W de poténcia max continua, ¢ onda senoidal pura Painel elétrico
intermo min de uma régua integrada o/ no min 04 tomadas, sendo 02 tripolaras (2P+T) de 110 Vca e02 pf 12 V (poténcia max de 120
W), interruptores ¢ teclas do tipo dluminadas, lluminagde nalural e antiticial. Sinalizador Frontal Secundéno: barma linear frontal o velcule
semi embutido no deflelor frontal, 02 sinalizadores a LEDs em cada lado da carenagem frontal da ambulancia na cor vermelha cf
lensao de trabalho de 12 Vcc e consumo nominal max de 1.04 por sinalizader. 02Sinalizadores na parte traseira na cor vermelha cf
frequéncia min de 90 flashes por minuto. operando mesmo ¢f as portas traseiras sbertas e permitindo a visualizagdo da sinalizagdo de
emergéncia ne ransito, quando acionado, ¢f lente injetada de palicarbonato, resistente a impactos e descclonzagéa cf tratamento UV.
Fomece laudo que comprove o atendimenic ds normas SAE J575 e SAE J585 (Society of Autornotive Engineers), na que se refere aos
ensaios contra vibragao, umidade, poeira, comosac, deformagdo e traseiros. Sinalizagdo acustica of amplificador de poténcia min..

Quantidade 2

Unidade de Fomeamento Uridade

Valor Referéncia 309.167.00

Valor Final 294.900,00

Valor Total 589.8C0.00

Adjudicado em 10/12/2021 - 16:01:13

Adjudicado por: ELIZA DOS SANTOS ARAUJO LIMA

Nome da Empresa: INNOVAR EMPREENDIMENTOR EIRELL{36 ’qsz.?swom-eal
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